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При полном остывании  сургуча

печать легко отходит.

Далее в центр круга
ставим печать и оставляем 
до полного застывания
от 3 до 5 мин.

Ложку снова нагреваем и протираем ее
влажной салфеткой, чтобы удалить
остатки сургуча и гари на дне
и стенках ложки.

Печать желательно максимально охладить,

поместив в емкость с водой и кусочками льда.

Перед нанесением оттиска остатки воды

с печати убрать салфеткой.

После наливаем сургуч строго
в одну точку из ложки, это позволит
сургучу дать ровный круг.

Для оттиска отрежьте/отколите достаточное

количество сургуча, что-бы уровень в ложке был

больше половины. Если есть фитиль, то его надо

удалить. Не доводите сургуч до кипения .

Поместите сургуч в специальную ложку
или подставку для плавления и подержите
ее над свечой до полного растворения.



Как использовать сургучные стержни с фитилем 

При полном остывании  сургуча

печать легко отходит.

Далее в центр круга
ставим печать и оставляем 
до полного застывания
от 3 до 5 мин.

После этого сургучная печать
выполнена!
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Перед тем как нагреть сургуч, возьмите
сургучную печать и обведите латунное
основание карандашом, что-бы понимать
куда накапать сургуч.

Сургуч нужно расплавить, для чего
требуется зажечь фитиль свечи
и накапать требуемое количество
сургуча на опечатываемую поверхность.
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Сургучу важно не давать перегреваться,

поэтому время от времени выключайте

устройство от питания.
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как использовать сургучные стержни для пистолета

Перед началом изготовления,
подготовьте место, куда Вы положите
горячий пистолет. 
Включите пистолет в сеть, подождите,
пока он прогреется в течение 3-5 мин.
Затем вставьте стержень. 
Положите печать на предполагаемое
место и обведите карандашом. Эту
область нужно будет заполнить сургучем.

Выдавите массу в область,
обозначенную карандашом и
отложите пистолет на подготовленное
место. Он может дать несколько
капель. Стержень продвигается
курком пистолета.

Если Вы хотите очистить пистолет

и убрать остатки предыдущего оттенка,

удалите остатки сургуча из канала,

пропустив стержень прозрачного клея.
После остывания печать легко

отойдет от сургуча.

Далее в центр сургучной массы
ставим печать и оставляем ее
неподвижно на несколько минут
для остывания.

Выключите пистолет из сети.

Не касайтесь носика пистолета во время работы,

он горячий!
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Советы по использованию

сургучной печати

1) перед использованием сургучную печать 
положить в холодильник или холодную воду, 
чтобы охладить.

2) сильно не надо нагревать сургуч, а тем более 
кипятить, он должен быть похож по 
консистенции как мед \ смолу.

Если он жидкий очень, то дайте ему остыть 
немного.

3) после того как вы поставили печать надо дать 
сургучу остыть 3-5 мин. 

4) если у Вас ничего не получилось с первого 
раза, не расстраивайтесь ничего страшного, все 
приходит с опытом, надо просто по тренировать 
на другой бутылке.

5)  чтобы очистить с поверхности сургуч можно 
попробовать поместить предмет в тару с водой и 
нагреть воду, в процессе сургуч станет мягким и 
его можно будет убрать с поверхности бутылки 
тряпкой.

6) если у Вас остались вопросы, то 
консультации у нас бесплатные - звоните 901-
5789246 Юрий Николаевич
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