Метод сборки самонаборного штампа
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	Пишем на листе текст, который будет содержаться в штампе.
 
  
	 
	Приложить кассу к рифленому полю. - можно увидеть, сколько примерно символов уместится в строчке. 
	 
	Ищем среднюю букву. Она будет размещаться в центре рифленого поля. 
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	Отмечаем буквы, которые будут в центре будущего штампа. 
  
  
	 
	Первую буквы из середины текста вставляем в центр рифленой пластины. 
  
	 
	Теперь добавляем по одной букве слева и справа. Не забывая, что собирать нужно зеркальное отражение. 
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	Вторую и последующие строчки формируем аналогично: среднюю букву - в центр и по одной - слева и справа. 
	 
	Содержимое штампа полностью собрано. 
  
  
	 
	Вставляем штемпельную подушку.
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	Ставим оттиск - проверяем правильность набранного текста. 
  
  
	 
	В комплекте имеется вкладыш с насечками. По этому контуру легко сориентировать оснастку, чтобы попасть в центр. 
	 
	Ставим оттиск на вкладыше и удаляем лишнее и вставляем в паз на крышке корпуса. 
  

	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	


Закрываем прозрачную крышку штампа и штамп готов!
